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L’information contenue dans cette fi che est celle dont nous 
disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne 
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres 
précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute 
réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

FICHE TECHNIQUE

IOC XP 50
COLLES D’HABILLAGE

APPLICATIONS 

SPECIFICATION DU PRODUIT

PROPRIETES

MISE EN OEUVRE

Adhésif en phase aqueuse à base de polymères sans caséine.

Etiquetage de bouteilles en verre. 

• Viscosité : 20 000 mPa.s (méthode de test : Brookfield RVT 2/20/23 °C)
• pH : 6,5 – 9,0

IOC XP 50 offre un tack humide élevé et une bonne résistance à l’eau glacée après séchage complet.

Convient pour l’étiquetage manuel de bouteilles en verre.

• Température
Température d’application conseillée : 20 – 24 °C
La colle doit être à la température recommandée avant utilisation.
• Nettoyage
A l’eau chaude ou avec une solution alcaline.
• Dilution
IOC XP 50 est prête à l’emploi et ne doit pas être diluée.

CONSERVATION

A conserver dans un local sec, bien ventilé, exempt d’odeurs, à température comprise entre 15 et 30 °C, à l’abri du 
gel.


